ROSSI
SERRAMENTI

AmbrosiPartner
via S.Giorgio Trento (TN)

C.F.:

- P.IVA: 02152400228
E-mail: infoambrosipartner@pec.it - Sito:

Tel. 0461847093 Cell.:

DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICI

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta (articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000) resa in alternativa alla Asseverazione del Tecnico Abilitato di cui all’art. 8
comma 1 e all’Allegato A punto 2.1 del Decreto Requisiti Tecnici 2020

Il sottoscritto Leonardo Ambrosi, nato a Trento (TN) il 09/12/1993, C.F. MBRLRD93T09L378W, residente in
via paludi 14 - 38121 Trento (TN), in qualita di legale rappresentante della ditta AmbrosiPartner con sede in
via S.Giorgio - 38121 Trento (TN) che su richiesta del sig. Rossi Mario, residente in via roma 38121 - Trento
(TN) C.F. MBRLRD93T09L378W, ha fornito/installato i prodotti per l'intervento di sostituzione delle finestre
comprensive di infissi e/o per la sostituzione/coibentazione dei cassonetti esistenti e/o I'installazione di
schermature solari/chiusure oscuranti nel’immobile sito in via roma - 38121 Trento iscritto al C.C. 1, foglio
di mappa 1, particella 1, sub 2

DICHIARA CHE
i prodotti forniti hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

Intervento di sostituzione degli infissi o infissi + chiusure oscuranti

A B C D E* F G
Prodotto fornito Sup. Telaio e vetrata precedenti |Uw prima| Uw dopo |Oscurante| Confine
Finestre 2 ante Legno Vetro doppio 1,68 Legno durq mm 50 - Vetro 5,05 1,30 verso
singolo Esterno
*IlI cantiere si trova in zona climatica E quindi il valore Uw del nuovo serramento deve essere inferiore a 1,3 W/mgK
Intervento di sostituzione portoncini d’ingresso
A B C D E F
Prodotto fornito Sup. | Tipo di portoncino precedente | Ud prima | Ud dopo Confine
Portone ingresso 1 anta Metallo taglio . .
termico Opaco 2,15 Metallo taglio termico 5,30 1,20 Verso Esterno

*II cantiere si trova in zona climatica E quindi il valore Ud del nuovo portone deve essere inferiore a 1,3 W/mgK

Intervento di sostituzionel/installazione di schermature solari

A B C D E F G H |
Prodotto fornito Sup. Posizione pr?):‘e'ita Esposizione | gTot Materiale Azionamento | Condiz.
Schermature solari esposte ]
Est-Sud-Ovest Frangisole 1,68 Interna 1,68 Sud-Est [ 0,09 Metallo Automatico
con lamelle mobili Metallo
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Intervento di sostituzione/installazione di sole chiusure oscuranti

A B C D E F G H | L
Prodotto fornit s Sup Res.Inizi Res E izion Tot Material Azionam Ri Id
0odotto rornito up. protetta ale finale sposizione | glo ateriale ento Iscald.
Chiusure oscuranti ]
Avvolgibili in pvc non 1,68 1,68 0,10 0,12 Esterna | 0,09 Plastica Manuale
coibentato
Intervento di sostituzione/coibentazione dei cassonetti
A B C D E F
Prodotto fornito Sup. Usb prima Usb dopo Integrato Confine
Cassonetto co&sggzmne frontale 0,90 470 1,20 Verso Esterno

*Il cantiere si trova in zona climatica E quindi il valore Usb del nuovo cassonetto deve essere inferiore a 1,3 W/mgK

E QUINDI ATTESTA CHE

- sono rispettati i requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Tecnici riportati nell’Allegato A ed Allegato E per
I’accesso alla detrazione in funzione della zona climatica

Trento (TN), 9/01/2022

Allega:

* Documento di identita di chi firma la dichiarazione

Timbro e firma
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